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(54) Title: TELESCOPIC VERTEBRAL PROSTHESIS 
(54) Bezcichnung: TELESKOPIERENDE WIRBELPROTHESE 
(57) Abstract 

The invention relates to a device for replacing vertebral bones in 
the human body, comprising one inner (1) and one outer (2) longitudinal 
hollow body. These hollow bodies (1,2) can coaxially slide into each 
other along a central axis (3) and can be displaced in relation to one 
another in the direction of said central axis (3). The inner hollow body 
(I) is provided with first coupling elements (5) on its outer surface 

(4) and second coupling elements (7), which can be engaged with the 
first coupling elements (5), are arranged in the cavity (37) of the outer 
hollow body (2). The first and second coupling elements (5, 7) are 
positioned on the outer surface (4) and in the cavity (37) in such a way 
that they can optionally adopt at least two different positions by twisting 
in relation to each other, a first position (A), in which they are engaged 
with each other in such a way that the two hollow bodies (1. 2) are 
blocked in relation to each other in the direction of the central axis (3); 
and a second position (B), in which they are not engaged with each 
other so that the two hollow bodies (1,2) can move relatively freely in 
relation to each other in the direction of the central axis (3). 

(57) Zusanimenfassung 

Vorrichtung zum Ersatz von WirbelkOrpem im mcnschlichen 
KOrper, die einen inneren (1) und einen ^usseren (2) longitudinalen 

Hohlkorper umfasst, welche entlang einer Zentralachse (3) ineinander gleitbar und in Richtung diescr Zentralachse (3) relativ zueinander 
yerschiebbar sind und der innere Hohlk6rper ( 1 ) an seiner ausseren MantelflSche (4) mit ersten Kupplungseiementen (5) versehen 1st, wahrend 
im Hohlraum (37) dcs Susseren Hohlk5rpers (2) zweite Kupplungselemente (7) angebracht sind. welche mit den ersten Kupplungseiementen 

(5) in Eingriff bringbar sind. Diese ersten und zweiten Kupplungselemente (5; 7) sind an der Mantelflachen (4) und im Hohlraum (37) derart 
angeordnet. dass sie durch relative Verdrehung zueinander wahlweise in mindestens zwei verschiedene Positionen bringbar sind. einer ersten 
Position (A), in welcher die ersten und zweiten Kupplungselemente (5; 7) miteinander im Eingriff stehen, so dass die beiden HohlkOrper 
(I; 2) in Richtung der Zentralachse (3) relativ zueinander blockiert sind; und einer zweiten Position (B), in welcher die ersten und zweiten 
Kupplungselemente (5; 7) nicht miteinander im Eingriff stehen, so dass die beiden Hohlkdrper (1; 2) in Richtung der Zentralachse (3) 
relativ zueinander frei beweglich sind. 
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Teleskopierende Wirbelprot:hese 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Ersatz von 
Wirbelkorpern der menschlichen wirbelsaule gemass dem 
Oberbegrif f de^ Patentanspruchs 1 . 

Wird ein Wirbelkorper krank oder erleidet er einen Defekt, so 
muss dieser aus der Wirbelsaule entfernt werden. Aus dem Stand 
der Technik sind einige distanzhaltende Implantate zum Ersatz 
des fehlenden Wirbelkorpers bekannt. Solche Implantate umfassen 
iiblicherweise gegeneinarlder verschiebbare Telle, die unter 
anderem mittels Verzahnungen eine Einstellung der Lange des 
Implantates gestatten, und zwei spezielle Endplatten, die zur 
Verankerung des Implantates in den anschliessenden intakten 
Wirbelkorpern dienen . 

Aus der US 4,554,914 KAPP ET AL- ist beispielsweise eine 
Wirbelkorperprothese bekannt, welche nach dem Entfernen eines 
defekten Wirbelkorpers zwischen die beiden an diesen angrenzen- 
den gesunden Wirbelkorper eingesetzt wird, Diese bekannte 
Wirbelkorperprothese umfasst ein Paar langenverstellbarer 
Stiitzelemente und Bef estigungsmittel • Diese langenverstellbaren 
Stiitzelemente werden in den durch die Entfernung eines defekten 
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Wirbelkorpers entstehenden Hohlraum zwischen den benachbarten 
gesunden Wirbelkorpern eingefugt. Dazu wird nach dem Herstellen 
des Hohlraumes eine Spreizvorrichtung zwischen die einander 
gegeniiber 1 iegenden Wirbelkorper f 1 achen der benachbarten 
Wirbelkorper eingesetzt, mittels welcher diese Wirbelkorper 
distrahiert werden und die normale Hohe des zu ersetzenden 
Wirbelkorpers wieder hergestellt wird. Die Stiitzeleinente stutzen 
die angrenzenden Wirbelkorper axial und justieren den axialen 
Zwischenraum zwischen den benachbarten Wirbelkorpern. 
Zusatzlich wird um die langenverstellbaren Stutzelemente ein 
f liessf ahiges und aushartendes Material eingefugt, so dass die 
Stutzelemente darin eingebettet werden. Die Stutzelemente 
bestehen aus einer Hulse mit einer Bohrung mit Innengewinde und 
darin einschraubbaren Schrauben. Zudem umfassen die Hulsen am 
ausseren Ende konische Spitzen wahrend die Schrauben am ihrem 
ausseren Ende keilformig gestaltet sind. Durch Expansion der 
Stutzelemente im Hohlraum zwischen den Wirbelkorpern wird 
erreicht, dass die ausseren Ende von Hulsen und Schrauben in die 
benachbarten Wirbelkorper eindringen. Die konischen Spitzen 
gestatten, dass die Hulse drehbar ist, wahrend die keilformigen 
ausseren Enden der Schrauben eine Drehung der Schrauben 
verhindern, so dass die Einstellung der Lange des Stutzelementes 
durch Drehen der Hulse erfolgen kann. Die Bef estigungsmittel 
bestehen aus je zwei langlichen Flatten mit Vertiefungen und 
Schraubenlochern. Diese Flatten werden beidseits der Wirbelsaule 
an die dorsalen FortsStze der wirbelkorper angelegt und 
verschraubt. Die Schraubenlocher in den Flatten sind so 
angeordnet, dass die Schrauben die dorsalen Fortsatze der 
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wirbelkorper durchdringen und somit die Wirbelsaule im Bereich 
der Wirbelprothese fixieren. 

Der Nachteil dieser bekannten Wirbelprothese besteht darin, dass 
die Stiitzelemente lediglich bei exakt axialer Belastung eine 
genugende Stabilitat bieten. Ferner ist das Einbringen zweier 
solcher Stiitzelemente in den Hohlraum zwischen den angrenzenden 
gesunden Wirbelkorpern und deren Langenausrichtung mittels der 
Gewinde zeitraubend . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine stabile, langen- 
einstellbare und intraoperativ einfach handbare Wirbelprothese 
zu schaffen, welche die biomechanischen und physiologischen 
Eigenschaften der Wirbelsaule trotz des entfernten Wirbelkorpers 
auf recht erhalt . 

Die Erfindung lost die gestellte Aufgabe mit einer Vorrichtung, 
welche die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist. 

In einer bevorzugten Ausf iihrungsf orm der erf indungsgemassen 
Vorrichtung umfasst diese zwei Hohlzylinder , welche entlang 
einer Zentralachse ineinander verschiebbar und teleskopierbar 
sind, und einen hohlzylindrischen , konzentrisch zur 

Zentralachse der beiden Hohlzylinder angeordneten Fixierring, 
welcher in einer innerhalb der inneren Mantelflache des 
ausseren Hohlzylinders angebrachten Nute um die Zentralachse 
drehbar gelagert ist. An der ausseren Mantelflache des inneren 
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Hohlzylinders sind sektoriell Erhebungen angebracht, welche die 
Form eines Gewindes ohne Steigung aufweisen. Zu diesen 
Erhebungen korrespondierend sind an der Oberf ISche der Bohrung 
im Fixierring ebenfalls sektoriell Vertiefungen angebracht, so 
dass beim Eingriff der Erhebungen in die Vertiefungen eine 
axiale Blockierung der beiden Hohlzylinder gegeneinander 
hergestellt wird. Die drei Sektoren mit Vertiefungen am 
Fixierring und diejenigen drei Sektoren mit Erhebungen am 
inneren Hohlzylinder weisen jeweils einen Sektorwinkel von 60** 
auf. Alternierend zwischen diesen mit Erhebungen 

beziehungsweise Vertiefungen versehenen Sektoren liegen Sektoren 
mit einem Sektorwinkel von ebenfalls 60**, worin am inneren 
Hohlzylinder keine Erhebungen und am Fixierring keine 
Vertiefungen angebracht sind und deren Durchmesser so gestaltet 
sind, dass eine axiale Verschiebung des inneren und des ausseren 
Hohlzylinders gegeneinander moglich ist. Damit ist 
gewahrleistet , dass in einer ersten Drehwinkelstellung (Position 
A) des Fixierringes Erhebungen und Vertiefungen miteinander in 
Eingriff stehen und somit die beiden Hohlkorper in Richtung der 
Zentralachse relativ zueinander blockiert sind wahrend in einer 
zweiten Drehwinkelstellung (Position B) des Fixierringes die 
Erhebungen und Vertiefungen nicht miteinander im Eingriff 
stehen, so dass die beiden Hohlkorper in Richtung der 
Zentralachse relativ zueinander frei beweglich sind. 

An den freien Enden des inneren und des ausseren Hohlzylinders 
sind Endplatten angebracht, welche einen grosseren Durchmesser 
als der innere beziehungsweise der ^ussere Hohlzylinder 
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aufweisen. Diese Endplatten sind an den zur Anlage an die 
benachbarten Wirbelknochen bestimmten freien Flachen mit einer 
dreidimensionale Strukturierung versehen, welche aus konischen 
Oder pyramidenf ormigen Spitzen besteht. Bei der Implantation der 
Vorrichtung wird diese gespreizt, wobei sich diese Spitzen in 
die Oberflachen der benachbarten Wirbelkorper eingraben und 
somit das Implantat gegen Verrutschen innerhalb des ausgeraumten 
Wirbelraumes sichern . 

Beide Hohlzylinder sind entlang der Zentralachse durchgehend 
durchbohrt. Der dadurch erreichte Hohlraum kann mit 
Knochenspanen aufgefiillt werden, wodurch das Zusammenwachsen der 
beiden benachbarten Wirbelkorper im Hohlraum der Vorrichtung 
gefordert wird^ Zur Fprderung des Anwachsens der benachbarten 
Wirbelkorper am Implantat konnend die an diese Wirbelkorper 
angrenzenden Endplatten der Vorrichtung perforiert sein. 

Zur Sicherung gegen Verdrehen der beiden Hohlzylinder ist an 
der inneren Mantelflache des ausseren Hohlzylinders eine entlang 
der Zentralachse verlaufende Nut und am inneren Hohlzylinder 
eine in diese Nut eingreifende Nase angebracht. Damit wird 
verhindert, dass beim Drehen des Fixierringes von einer 
Position zur Anderen die Hohlzylinder gegeneinander verdreht 
werden . 

An der ausseren Mantelflache des Fixierringes ist ein Ansatz 
angebracht, welcher in einer entsprechenden Aussparung am 
ausseren Hohlzylinder so bewegbar ist, dass eine Drehbewegung 
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des Fixierringes zwischen den Positionen A) und B) moglich ist 
und die Nase des Fixierringes in der Position A) an der einen 
Seitenwand der Aussparung und in der Position B) an der anderen 
Seitenwand der Aussparung anschlagt. Diese so erreichten 
seitlichen Anschlage fur den Ansatz am Fixierring gestatten ein 
einf aches Auffinden des ersten Drehwinkels des Fixierringes, bei 
dem die beiden Hohlzylinder axial fest sind, und des zweiten 
Drehwinkels des Fixierringes, bei dem die beiden Hohlzylinder 
axial verschiebbar sind. Zur Sicherung des Fixierringes in einer 
gewahlten Position ist am Ansatz eine in axialer Richtung 
vorstehende v-foriaige Erhebung angebracht, welche in 
entsprechende Rillen in der Aussparung einrastet, so dass der 
Fixierring in den Positionen A) und B) losbar fixierbar ist. 

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im wesentlichen 
darin zu sehen, dass dank der erf indungsgemassen Vorrichtung bei 
axialer Belastung eine hohe Stabilitat erreicht wird und die 
benachbarten Wirbelkorper auf einem ausreichend grossen 
Querschnitt zusammenwachsen konnen. Beim Einbringen der 
Vorrichtung in den ausgeraumten Wirbelraum wird die Vorrichtung 
mittels einer Spreizzange solange verlangert, bis die Endplatten 
an den Hohlzylindern an die angrenzenden gesunden Wirbelkorper 
anstossen und die Spitzen geniigend weit in diese Wirbelkorper 
eindringen, Dazu wird vorangehend der Fixierring in seine zweite 
Drehwinkelstellung (Position B) gebracht. Nach Erreichen der 
erf orderlichen Lange des Implantates wird der Fixierring mittels 
eines Stabes, welcher in eine speziell dazu vorgesehen Bohrung 
im Fixierring einbringbar ist, in seine erste Drehwinkelstellung 
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(Position A) gebracht und somit die Vorrichtung auf der 
gewiinschten Lange blockiert. Diese Langenblockierung des 
Implantates gewahrleistet eine einfache Handhabung bei der 
Implantation der Vorrichtung. 

Die Erfindung und Weiterbildungen der Erfindung werden im 
folgenden anhand der teilweise schematischen Darstellungen 
mehrerer Ausf iihrungsbeispiele noch naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig. 1 einen Langsschnitt durch die bevorzugte Ausftihrungs- 
form der erf indungsgemassen Vorrichtung in ihrer minimalen 
Hohe mit nicht im Eingriff stehenden Kupplungselementen; 

Fig. 2 einen Querschnitt durch die in Fig. 1 dargestellte 
Ausf uhrungs form der erf indungsgemassen Vorrichtung; 

Fig. 3 einen Langsschnitt durch die bevorzugte Ausfuhrungs- 
form der erf indungsgemassen Vorrichtung mit vergrosserter 
Hohe und im Eingriff stehenden Kupplungselementen; und 

Fig. 4 einen Querschnitt durch die in Fig. 3 dargestellte 
Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemassen Vorrichtung. 

Fig. 1 zeigt die bevorzugte Ausf uhrungsf orm der erf indungsgemas- 
sen Vorrichtung in einem Langsschnitt. Die Vorrichtung umfasst 
einen inneren Hohlkorper 1, einen ausseren Hohlkorper 2 und 
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einen Fixierring 15. Der innere 1 und der aussere Hohlkorper 2 
sind konzentrisch zu einer Zentralachse 3 so angeordnet, dass 
der innere Hohlkorper 1 im ebenfalls konzentrisch verlaufenden 
Hohlraum 37 des ausseren Hohlkorpers 2 entlang der Zentralachse 
3 verschiebbar ist. Dadurch entsteht eine teleskopierbare 
Anordnung der beiden Hohlkorper 1;2. In der in Fig. 1 gezeigten 
Anordnung der Vorrichtung ist der innere Hohlkorper 1 so weit 
wie moglich in den Hohlraum des ausseren Hohlkorpers 2 
eingefahren, wodurch die so dargestellte Vorrichtung ihre 
geringste mogliche Hohe einniinint. Der innere Hohlkorper 1 
besteht an seineia oberen Ende 30 aus einer polygonf oriaigen 
Endplatte 11, einer daran anschliessenden kreiszylindrischen 
Andrehung 31 und einem zylindrischen Teil mit der ausseren 
Mantelf lache 4 , wobei diese aussere Mantelf lache 4 mit 
Erhebungen 27 versehen ist, welche als erste Kupplungselemente 5 
dienen. Diese Erhebungen 27 sind auf der ausseren Mantelf lache 4 
in Sektoren 8 mit einem Winkel von 60 " angeordnet, wobei 
zwischen diesen mit Erhebungen 27 versehenen Sektoren 8 
alternierend Sektoren 10 ohne Erhebungen 27 liegen. Die Sektoren 
10 schliessen ebenfalls einen Winkel von 60° ein. Die Erhebungen 
27 weisen die Form und das Profil eines Gewindes ohne Steigung 
auf. Der aussere Hohlkorper 2 besteht aus einer weiteren 
polygonf ormigen Endplatte 12 an seinem unteren Ende 32, einem 
daran anschliessenden kreiszylindrischen Mittelteil und einem 
ebenfalls kreiszylindrischen, einen grosseren Durchmesser als 
das Mittelteil aufweisenden Oberteil gegen das obere Ende 33. 
Der konzentrisch zur Zentralachse 3 verlaufende kreiszylindri- 
sche Hohlraum 37 des ausseren Hohlkorpers 2 ist in seinem 
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Durchiaesser so bemessen, dass der innere Hohlkorper 1 mit seinem 
mit den ersten Kupplungselementen 5 versehenen Teil in Richtung 
der Zentralachse 3 innerhalb dieses Hohlraumes 37 verschiebbar 
ist. Zudem ist in der Mantelflache 6 des Hohlraumes 37 des 
ausseren Hohlkorpers 2 parallel zur Zentralachse 3 eine Nut 20 
angebracht, deren Abmessungen so gestaltet sind, dass eine am 
unteren Ende 29 des inneren Hohlkorpers 1 angebrachte Nase 19 in 
diese Nut 20 eingreifen kann, womit sich eine Verdrehung der 
beiden Hohlkorper 1;2 relativ zueinander verhindern lasst. Die 
axiale Lange der Nut 20 ist so bemessen, dass der innere 
Hohlkorper 1 auf seiner mit den ersten Kupplungselementen 5 
versehenen Lange teleskopierbar ist, Zur Fixierung der axialen 
Position des inneren Hohlkorpers 1 gegeniiber dem ausseren 
Hohlzylinder 2 ist in eine an der inneren Mantelflache 6 des 
ausseren Hohlzylinders 2 konzentrisch zur Zentralachse 3 
angebrachten umlaufenden Nut 16 ein Fixierring 15 mit zweiten 
Kupplungselementen 7 urn die Zentralachse 3 drehbar eingefugt, 
Der Fixierring 15 hat die Form eines zylindrischen Ringes, 
dessen innere Mantelflache 17 mit Vertiefungen 28 versehen ist, 
welche als zweite Kupplungselemente 7 dienen. Diese Vertiefungen 
28 sind auf der inneren Mantelflache 17 in Sektoren 10 mit einem 
Winkel von 60* angeordnet, wobei zwischen diesen mit 
Vertiefungen 28 versehenen Sektoren 10 alternierend Sektoren 9 
ohne Vertiefungen 28 liegen. Die Sektoren 9 schliessen ebenfalls 
einen Winkel von 60** ein. Die Vertiefungen 28 weisen die Form 
und das Profil eines zu den Erhebungen 27 an der ausseren 
Mantelflache 4 des inneren Hohlkorpers 1 korrespondierenden 
Gewindes ohne Steigung auf. In Fig. 1 und 2 sind die am inneren 
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Hohlkorper 1 angebrachten ersten Kupplungselexnente 5 und die am 
Fixierring 15 angebrachten zweiten Kupplungselemente 7 in der 
Position B) dargestellt. Das heisst, die Kupplungselemente 5;7 
stehen miteinander nicht im Eingriff und die beiden Hohlkorper 
1;2 sind in Richtung der Zentralachse 3 relativ zueinander frei 
beweglich. Zum einfacheren Einstellen der Positionen A) und B) 
ist der Fixierring 15 mit einem Ansatz 22 versehen, welche in 
eine am ausseren Hohlzylinder 2 angebrachte Aussparung 21 
cingreift, wobei diese Aussparung 21 so bemessen ist, das sie 
eine Drehbewegung des Fixierringes 15 zwischen den Positionen A) 
und B) zulasst- Zudem ist am Ansatz 2 2 eine in axialer Richtung 
vorstehende v-formige Erhebung 25 angebracht, welcher in 
entsprechende Rillen 23; 24 in der Aussparung 21 einrastet, so 
dass der Fixierring 15 in den Positionen A) und B) losbar 
fixierbar ist. Ebenfalls am Ansatz 22 angebracht ist eine 
radiale Bohrung 26, Zur . Drehung des Fixierringes 15 von der 
einen Position A)7B) in die jeweils andere Position A);B) kann 
ein gewohnlicher Dorn (nicht gezeichnet) in die Bohrung 26 
eingefuhrt werden und als Hebelarm benutzt werden. 

In Fig. 3 ist die erf indungsgemasse Vorrichtung in einer 
verlangerten und blockierten Position dargestellt. Wie in Fig. 4 
gezeigt, nimmt dazu der Fixierring die Position A) ein, das 
heisst, die Kupplungselemente 5;7 sind im Eingriff. In dieser 
Position A) bilden die Vertiefungen 28 mit den Erhebungen 27 
eine f ormschliissige Verbindung, welche eine Verschiebung der 
beiden Hohlkorper 1;2 gegeneinander in Richtung der Zentralachse 
3 verhindert. Die in Fig. 3 dargestellte Ausf iihrungsf orm der 
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erf indungsgemassen Vorrichtung unterscheidet sich sonst von der 
in Fig. 1 dargestellten Ausf iihrungsf oriti nur dadurch, dass an den 
freien EndflSchen am unteren Ende 32 der ausseren Hohlzylinders 
2 und axn oberen Ende 30 des inneren Hohlzylinders 1 konische 
Spitzen 13 angebracht sind, welche in die jeweils angrenzenden 
gesunden Wirbelkorper eindringen konnen. Ebenfalls sind beide 
Endplatten 11; 12 perforiert, wodurch ein Anwachsen der 
angrenzenden Wirbelkorper an die implantierte Vorrichtung 
gefordert wird. 
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Patentanspruche 

1. Vorrichtung zum Ersatz von Wirbelkorpern iin uienschlichen 
Korper, die einen inneren (1) und einen ausseren (2) 
longitudinalen Hohlkorper umfasst, welche entlang einer 
Zentralachse (3) ineinander koaxial gleitbar und in Richtung 
dieser Zentralachse (3) relativ zueinander verschiebbar sind und 
der innere Hohlkorper (1) an seiner ausseren Mantelflache (4) 
mit ersten Kupplungselementen (5) versehen ist, wahrend im 
Hohlraum (37) des ausseren Hohlkorpers (2) zweite 
Kupplungselemente (7) angeordnet sind, welche itiit den ersten 
Kupplungselementen (5) in Eingriff bringbar sind, 
dadurch gekennzeiclinet , dass 

die ersten und zweiten Kupplungselemente (5;7) derart 
zueinander angeordnet sind, dass sie durch relative Verdrehung 
zueinander wahlweise in laindestens zwei verschiedene Positionen 
bringbar sind, 

- einer ersten Position (A), in welcher die ersten und 
zweiten Kupplungselemente (5;7) miteinander im Eingriff 
stehen, so dass die beiden Hohlk6rper (1;2) in Richtung der 
Zentralachse (3) relativ zueinander blockiert sind; und 

einer zweiten Position (B) in welcher die ersten und 
zweiten Kupplungselemente (5; 7) nicht miteinander im 
Eingriff stehen, so dass die beiden Hohlkorper (1;2) in 
Richtung der Zentralachse (3) relativ zueinander frei 
beweglich sind. 
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass die 
ersten Kupplungselemente (5) aus Erhebungen auf der ausseren 
Mantelflache (4) und die zweiten Kupplungselemente (7) aus 
Vertiefungen in der inneren Mantelflache (6) des ausseren Hohl- 
korpers (2) bestehen, welche mit den Erhebungen korrespondieren. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die 
ersten Kupplungselemente (5) auf einen Oder inehrere Sektoren 
(8) der ausseren Mantelflache (4) beschrankt sind und die 
zweiten Kupplungselemente (7) auf einen oder mehrere Sektoren 
(10) der inneren Mantelflache (6) beschrankt sind, wobei die 
Sektoren (8;10) auf den beiden Mantelf lachen (4;6) den gleichen 
Winkel aufweisen. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sektoren (8;10), innerhalb welcher die Kupplungselemente (5;7) 
angebracht sind, mit Sektoren (9;18) ohne Kupplungselemente 
(5;7) alternierend angeordnet sind. 

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
aussere Hohlkorper (2) zusatzlich einen hohlzylindrischen , 
konzentrisch zur Zentralachse (3) angeordneten Fixierring (15) 
umfasst, welcher in einer innerhalb der inneren Mantelflache (6) 
angebrachten Nute (16) drehbar gelagert ist, und die zweiten 
Kupplungselemente (7) an der Manteloberf ISche der Bohrung (17) 
des Fixierringes (15) angebracht sind. 
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6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , dass die 
ersten Kupplungselemente (5) aus Erhebungen auf der ausseren 
Mantelflache (4) und die zweiten Kupplungselemente (7) aus 
Vertiefungen in der Manteloberf lache der Bohrung (17) bestehen, 
welche jnit den Erhebungen korrespondieren. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet , 
dass die ersten Kupplungselemente (5) auf einen oder mehrere 
Sektoren (8) der ausseren Mantelflache (4) beschrankt sind und 
die zweiten Kupplungselemente (7) auf einen oder mehrere 
Sektoren (10) der Bohrung (17) beschrankt sind, wobei die 
Sektoren (8) auf der ausseren Mantelflache (4) und die Sektoren 
(10) auf der Manteloberf lache der Bohrung (17) den gleichen 
Winkel aufweisen. 

8* Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet , dass die 
Sektoren (8; 10), innerhalb welcher die Kupplungselemente (5;7) 
angebracht sind, mit Sektoren (9;18) ohne Kupplungselemente 
(5;7) alternierend angeordnet sind. 

9, Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet , dass beide Hohlkorper (1;2) hohlzylindrisch 
sind. 

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die beiden Hohlkorper (1;2) einen nicht 
kreisformigen Querschnitt haben. 
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11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet:, dass am freien Ende des inneren Hohlkorpers (1) 
eine Endplatte (11) angebracht ist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass am freien Ende des ausseren Hohlkorpers (2) 
eine Endplatte (12) angebracht ist. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zur Anlage am Wirbelknochen bestimmte 
freie Flache der Endplatte (11; 12) eine dreidimensionale 
Strukturierung (13) aufweist. 

14. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 11 oder 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zur Anlage am Wirbelknochen bestimmte 
freie Flache der Endplatte (11; 12) Perf orierungen (14) 
aufweist. 

15. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 5 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass der aussere Hohlzylinder (2) an seiner 
inneren Mantelflache (6) mit einer entlang der Zentralachse (3) 
verlaufenden Nut (20) versehen ist und der innere Hohlzylinder 
(1) eine darin eingreifende Nase (19) aufweist, so dass sich die 
beiden Hohlzylinder (1;2) nicht gegeneinander verdrehen konnen. 
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16. Voirrichtung nach einem der Ansprviche 5 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet , dass der Fixierring (15) mit eineia Ansatz (22) 
versehen ist, welcher in eine am ausseren Hohlzylinder (2) 

o 

angebrachte Aussparung (21) eingreift, wobei diese Aussparung 
(21) so bemessen ist, das sie eine Drehbewegung des Fixierringes 
(15) zwischen den Positionen A) und B) zulasst. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet , dass 
am Ansatz (22) eine in axialer Richtung vorstehende v-formige 
Erhebung (25) angebracht ist, welche in entsprechende Rillen 
(23; 24) einrastet, so dass der Fixierring (15) in den Positionen 
A) und B) losbar fixierbar ist. 
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